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Lexmark CX951se

Az Uj CX951se szines, A3-as multifunkcidés nyomtatdéval megnyugtatd sokoldalisaghoz, kivételes fenntarthatésaghoz és meglepGen egyszerlien hasznalhaté

korszer(i technoldgidhoz jut hozza. Novelje termelékenységét élénk nyomatokkal — akdr 35 oldal percenként*. Intuitiven navigalhat a 10 hlivelykes (25 cm-es)

szines érint6képernydn, és id6t takarithat meg az egymenetes kétoldalas beolvasdssal. Hozzon létre kdnnyedén mindent, amire vallalkozdsanak sziksége van, és

konfiguralja sajat tobbfunkciés nyomtatdjat az igényeihez igazodo cserélhetd opcidkkal.

Sokoldalu: Egyszer(ien hasznalhaté

Hozzon létre mindent, amire véllalkozasanak szliksége van,

és barmit, amit el tud képzelni — a szabvényos irodai dokumentumoktdl a
marketing anyagokig brosurak,

kézikonyvek és poszterek — széles kérli nyomathordozd-tamogatéssal, nagy
volumend{ nyomtatassal, valamint

kivételes papirkezelési és felliletkezelési képességekkel.

Nyomtasson élénk, szines vizualizacidkat, diagramokat
és dokumentumokat professziondlis szinjellemzékkel (beleértve a PANTONE®
kalibralast is) és a nyomathordozok teljes méretvalasztékaval, hogy hatékonyan

kommunikélhassa Gtleteit.

A sokoldalu, konfiguralhaté kialakitasnak készonhetéen, amellyel helyet
takarithat meg a teljesitmény feldldozéasa nélkil konnyedén elhelyezheti

multifunkcids nyomtatoéjat a munkaterileten.

Novelje termelékenységét korszer(i szoftvercsomagjaink

és megolddasaink gazdag valasztékaval, amelyek széles kor( kapacitassal
rendelkeznek, beleértve a papir alapt dokumentumok beolvasasét kézvetlendl a
felhGalapu tarolérendszerekbe, és

a dokumentumok automatikus forditdsat tébb mint 100 nyelvre.

Tegye még hatékonyabba szervezete digitalis atalakitasat az loT-kompatibilis

eszkozokkel, amelyek kézvetlendl integralhatok

a kritikus munkafolyamatokba és az alapvetd Uizleti rendszerekbe.

Egyszer(: Konnyen kezelhetd
Az intuitiv kezel6panel és a kénnyen kdvethetd navigacio segitségével
gyorsan elvégezheti a sziikséges m(iveleteket.

Kénnyen karbantarthatja eszkozeit az egykezes tonercsere, a konnyen
elérhetd szervizelhetd teriiletek és az egyszerilen érthetd riasztasok

segitségével.

Elvezze a gondtalansag tudatat, hogy az iparag legatfogdbb biztonsagi

portfolidja védi, rogtén a dobozbdl vald kivétel utan.

Biztositsa véllalkozasa zavartalan miikodését a kivételes megbizhatdsaggal,
iparagvezet6 tartossaggal, valamint
a hosszu élettartamu festékkazettaval és kellékanyagokkal.

Nyugodt lehet, hogy a Lexmark alapvetd technoldgiai tulajdonjoganak
kdszonhetSen az eszkdz minden eleme zokkenémentesen mikodik

egyltt.

Fenntarthatd: Konny( jol érezni magunkat

Legyen elégedett vasarlasdval, és segitse fenntarthatdsagi céljai elérését

vildgszinvonali megoldasainkkal és fliggetlen harmadik fél tanusitvanyainkkal.

Tegyen a bolygdnkért az ipardgvezetd, fogyasztéi felhasznalds utdni
Ujrahasznositott anyagok felhasznaldsaval és dijnyertes festékkazetta-

Ujrahasznositési programunkkal.

Takaritson meg energiat — és pénzt — a szigoru globdlis energiahatékonysagi

szabvanyokat is meghaladé technolégiaval.

Minimalizélja a kérnyezetre gyakorolt hatasat egy olyan vallalat
segitségével, amely a fenntarthatdsagra 6sszpontosit a termék életciklusa
soran a tervezést6l a felhasznalasig,

az élettartam végéig és azon tul.

Ez egy A osztalyu eszkdz, amely megfelel az elektromagneses kibocsatasra vonatkozé nemzetkézi szabvényoknak (pl. az FCC szabalyainak, az EN 55022/EN 55032 szabvanyoknak stb.). Az A osztalyd termékek nem laké- vagy
héztartasi kornyezetben valé hasznalatra tervezett eszkzok. Az A osztélyd termékek lako- vagy haztartasi kornyezetekben torténd hasznalata interferenciat okozhat a radickommunikacioban, és megfelel§ helyreigazitd

intézkedéseket igényel.

* A nyomtatasi sebességek meghatarozdsa az ISO/IEC 24734 (ESAT) szabvany szerint tértént. Tovabbi informaciokért ldsd: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Fax ikon jelenik meg a kezel6pulton, ha a Fax Server engedélyezve van, a Fax Over IP konfigurdlva van, az etherFAX konfigurdlva van, vagy egy kiilén megvasarolhaté analég modem telepitve van.


http://www.lexmark.com/ISOspeeds

Lexmark CX951se

Tobbfunkcids termék 10 hiivelykes (25 cm)
érintGkijelzével

809 x 592 x 660 mm

31,9 x 23,3 x 26,0 huvelyk

500 lapos kimeneti rekesz
A méretek az alaptipusra vonatkoznak

150 lapos tobbcélu adagold
A méretek az alaptipusra vonatkoznak

550 lapos talca
A méretek az alaptipusra vonatkoznak

550 lapos talca
163 x 587 x 649 mm
6,4 x 23,1 x 25,6 hiuvelyk

2 x 550 lapos talca
314 x 587 x 649 mm
12,4 x 23,1 x 25,6 huvelyk

2000 lapos kettés bemeneti egység —
Letter

314 x 587 x 649 mm

12,4 x 23,1 x 25,6 huvelyk

Szekrény
247 x 587 x 660 mm
9,7 x 23,1 x 26,0 hiivelyk

1500 lapos nagy kapacitdsu talca
290 x 342 x 545 mm
11,4 x 13,5 x 21,4 huvelyk

10

11

12

13

14

Papirszallitd egység
143 x 412 x 466 mm
5,6 x 16,2 x 18,3 hiivelyk

Hajtogatd papirszallitd egység
184 x 612 x 555 mm
7,2 x 24,1 x 21,9 hivelyk

500 lapos kapcsozd kiadd

150 x 546 x 523 mm
5,9 x 21,5 x 20,6 hiivelyk

Kotegel6 rendezétalca
107 x 420 x 489 mm
(4,2 x 16,5 x 19,3 hiivelyk)

1250 lapos kapcsozd, 2/3 lyukaszto
kiaddegység

995 x 575 x 610 mm

39,2 x 22,6 x 24,0 hivelyk

2250 lapos fluzetkészité kapcsozo, 2/3
lyukaszto kiaddegység

995 x 650 x 613 mm

39,2 x 25,6 x 24,1 hiivelyk

Normal

kilon megvasarolhatd

P/N
2018150

P/N
20L7500
25A0013
77L0W00

771L0Z10

771L0Z50

77L0ZKO

77L0ZV0

771L10C0

77L10K0

77L10M0

77L10Y0

79L0H10
79L0H20

79L0H30

79L0H40
79L1HCO
79L1HKO
79L1HMO

79L1HYO

P/N

20L8800
20L8801
20L8802

20L8803
20L8804
20L8810
20L8811
20L8812
20L8813

20L8814

hardver
Lexmark CX951se

kellékanyagok

tliz6kazettak (4 darabos csomag)
tliz6kazettak (3 darabos csomag)

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833,
XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K
Hulladéktartély

Lexmark MX953, CS963, CX950,

951, 961, 962, 963, 833, XC9525,

9535, 9635, 9645, 9655, 8355

Fekete 225K képalkotd egység

Lexmark CS963, CX950, 951, 961,

962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645,
9655, 8355 3-szines 250K képalkotd készlet
Lexmark MX953, CS963, CX950,

951, 961, 962, 963, 833, XC9525,

9535, 9635, 9645, 9655, 8355

Fekete visszakiildési program

225K képalkoto egység

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963,
833, XC9525, 9535, 9635,9645, 9655, 8355 3-
szines Visszakuldési program 250K képalkotd
készlet

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963,
833 cidn visszakuldési program 12K
tonerkazetta

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962,
963, 833 fekete Visszakuldési program 15K
tonerkazetta

Lexmark CS963, CX950, 951, 961,

962, 963, 833 magenta visszakuldési program
12K tonerkazetta

Lexmark CS963, CX950, 951, 961,

962, 963, 833 sdrga visszakiildési program 12K
tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355
fekete 47,7K Tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355
cian 46,9K Tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833,

XC9525, 9535, 8355 magenta

46,9K tonerkazetta Lexmark

CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 sarga
46,9K Tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833 cian Visszakuldési
program 46,9K tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833 fekete Visszakildési
program 47,7K tonerkazetta

Lexmark CX950, 951, 833 Magenta
visszakuldési program

46,9K tonerkazetta Lexmark CX950, 951, 833
sarga visszakuldési program 46.9K
tonerkazetta

papirkezelés

550 lapos talca

2 x 550 lapos talca

2000 lapos kettds bemeneti
egység — A4

2000 lapos kettds bemeneti
egység — Letter

1500 lapos, nagy kapacitasu télca
500 lapos kapcsoz6 kiado
hajtogato papirszallitd egység
1250 lapos 2/3 lyukd kapcsozd
Lyukaszté kiadoegység

1250 lapos kapcsozd 2/4 lyukasztd
kiaddegység

2250 lapos fuzetkészits kapcsozd
2/3 lyukaszto kiadoegység



20L8815 2250 lapos flizetkészits kapcsozé 2/4
lyukaszto kiaddegység

20L8816 kotegeld rendez6télca

20L8817 papirszallitd egység

P/N memaria opciok

27X0420 500GB merevlemez-meghajté (SATA)

P/N Alkalmazas megolddsok

57X0225 asztali érintésmentes olvasé

57X0235 érintésmentes el6lapi megoldasok
Modul (elsédleges)

57X0300 Erintéses hitelesitési eszkoz

57X0301 Erintésmentes hitelesitési eszkoz

8251203 IPDS licenc

8251204 Vonalkédos licenc

P/N csatlakoztatas

1021231 Parhuzamos (10') kabel

1021294 USB (2 méteres) kabel

14F0100 RS-232C soros interfész kartya

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230 széloptikas

Ethernet-csatlakozds
nyomtatdkiszolgald

37X6146 Faxkartya-opcio

57X7040 English Keyboard készlet

SPD0001 Tulfesziltség-védelmi eszkoz,
110-120V

P/N butor

20L8806 szekrény

20L8807 billenty(zetpolc

Egy 550 lapos talcat szerelhet be.

Egy 2 x 550 lapos talcat, egy 2000 lapos kettSs bemeneti egységet vagy egy szekrényt szerelhet be, de egy 550 lapos télcét is fel kell szerelnie félé. Egy 1500 lapos, nagy

kapacitasu télcat szerelhet be, de mellé egy 2 x 550 lapos talcat vagy egy 2000 lapos kettds bemeneti egységet is be kell szerelnie. Egy 500 lapos kapcsozo kiadot, egy kotegeld

rendez6talcat vagy egy hajtogato papirszallitd egységet szerelhet fel.

Felszerelhet egy 1250 lapos kapcsozd lyukasztd kiadot vagy egy 2250 lapos flizetkészit6 kapcsozd lyukaszto kiadot, de fel kell szerelnie egy papirszallitd egységet vagy hajtogaté papirszallito egységet, egy 550 lapos talcat és egy 2 x 550 lapos
talcat vagy egy 2000 lapos kett&s bemeneti egységet vagy egy szekrényt is.



Nyomtatds

Kijelz6

Nyomtatasi sebesség

Els6 oldal elkésziilésének ideje
Nyomtatasi felbontas
Memoéria

Merevlemez

Javasolt havi oldalmennyiség
Maximalis havi terhelhetGség
Mésolas

Klénozasi sebesség

Els6 klonozas elkészilésének ideje
Beolvasas

Lapolvas6 tipusa / beolvasds automata lapadagoléval
(ADF)

A4 és Letter kétoldalas beolvasas sebessége

A4 és Letter egyoldalas beolvasas sebessége
Automatikus lapadagold papirbemeneti kapacitasa
Kellékanyagok 4

Lézer festékkazetta nyomtathaté oldalainak szama

Képalkotd egység becsiilt kapacitasa

Atermékkel szallitott festékkazetta/festékkazettak
Papirkezelés
papirkezelési lehetGségek a csomag részeként

kiilon megvasarolhato papirkezelési lehetéségek

Papirbemeneti kapacitas
Papirkimeneti kapacitas
Tamogatott hordozdtipusok

Téamogatott hordozéméretek

Altaldnos informéacié

Szabvanyos portok

Kilon megvésarolhaté halézati portok, kiilon
megvésarolhato lokalis portok

Zajszint

El6irt miikodési kérnyezet
Korlatozott jotallas

Méret / Témeg

ENERGY STAR mindsitésnek megfelel§ atlagos
dramfogyasztas

Lexmark e-Task kezel6felulettel rendelkezd 10,1 huvelykes (25,6 cm) szines érintdkijelzé
legfeljebb: fekete: 35 ppm * (Letter) / szines: 35 ppm ! (Letter)
legfeljebb: fekete: 7,1 masodperc / szines: 8,2 masodperc
fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800-as szinmindség / szines: 4800 szinminéség, 1200 x 1200 dpi
Normadl: 4 GB, legfeljebb: 4 GB
Intelligens tarolémeghajté mellékelve; mégneses merevlemez (kiilon megvésérolhatd)
4000 - 20 000 oldal ()
Akar havi 100 000 oldalt is nyomtathat *

legfeljebb: fekete: 35 cpm ! (Letter) / szines: 35 cpm * (Letter)

legfeljebb: fekete: 9 masodperc / szines: 10,1 masodperc

Sikagyas szkenner automata lapadagoldval / DADF (egymenetes kétoldalas)

legfeljebb: fekete: 200/200 oldal percenként / szines: 200/200 oldal percenként
legfeljebb: fekete: 100/100 oldal percenként / szines: 100/100 oldal percenként
legfeljebb: 200 oldal 20 font vagy 75 g/m2 sulyd bankpostapapir

legfeljebb: 46 900 db ° oldalas szines (CMY) festékkazetta / legfeljebb: 47 700 db 5 oldalas fekete festékkazetta

legfeljebb: 225 000 (fekete) és 250 000 (szines) oldal nyomtatési feladatonként 5 atlagos letter/A4-es méret(i oldal és ~ 5%-os lefedettség a CS/ CX96x,
CX83x, CX95x és MX95x nyomtatdsorozatok esetén, illetve 3 dtlagos letter/Ad-es méretii oldal nyomtatasi feladatonként és ~ 5%-os lefedettség az dsszes
t6bbi nyomtaté esetén
5000 ° oldalas fekete és szines (CMYK) tonerkazetta °

500 lapos kimeneti télca, 550 lapos talca 150 lapos tobbcélu adagold

2250 lapos fuzetkészit6 kapcsozo-lyukaszto kiaddegység, 500 lapos kapcsozo kotegeld kiadd, hajtogatd papirszéllitd egység, 1250 lapos kapcsozd-lyukasztd
kiado, kotegels rendezétalca, 1500 lapos nagy kapacitasu talca, papirszallito egység, 2000 lapos kettds bemeneti egység, szekrény, 2 x 550 lapos télca, 550
lapos talca

legfeljebb: standard: 700 oldal 20 font vagy 75 g/m2 stilyd bankpostapapir / maximum: 4750 oldal 20 font vagy 75 g/m2 stlyt bankpostapapir
legfeljebb: standard: 500 oldal 20 font vagy 75 g/m2 sulyu bankpostapapir / maximum: 2650 oldal 20 font vagy 75 g/m2 stlyu bankpostapapir
Vinil cimkék, cimkék, kartya, sima papir, boritékok, fényes papir, lasd a Papir és Specialis hordozé Utmutatét
A6, Oficio, 12 x 18", 7 3/4-es boriték, JIS-B4, 9-es boriték, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki kartya, Letter, B5 boriték, C4 boriték, Statement,
C5 boriték, Executive, DL boriték, Folio, 10-es boriték

Gigabit Ethernet (10/100/1000), eliilsé USB 2.0 specifikacié Hi-Speed tanusitvannyal rendelkezd port (A tipus), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0
specifikdcié Hi-Speed tanusitvannyal rendelkezé port (B tipus)

MarkNet N8230 széloptikas Ethernet nyomtatdkiszolgald / belsé 1284-B kétirdnyu parhuzamos port, belsg RS-232C soros port

Uzemeltetés: 46 dBA (nyomtatas) / 47 dBA (klénozas) / 42 dBA (beolvasas)
Tengerszint feletti magassag: 0-2896 méter (9500 I4b) / Pératartalom: 15-80% relativ paratartalom / HSmérséklet: 10-32,2 °C (50-90 °F)
Lasd a Korlatozott jotéllasi nyilatkozatot: Egyéves jotallas helyszini javitassal a kovetkez6 munkanapon
Ma x Szé x Mé: 809 x 592 x 660 mm / 81,9 kg
TEC: 0,55 kilowattéra hetente

Minden itt szerepl6 informacid elGzetes bejelentés nélkil megvéltoztathatd. A Lexmark nem felels a hibdkért vagy a hidnyossagokért.

1 A nyomtatési és klénozési sebesség meghatarozésa az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvény szerint tértént (ESAT). Tovabbi informaciokért lasd: www.lexmark.com/ISOspeeds.

2 A Javasolt havi oldalmennyiség” az az oldaltartomany, amely segitségével a vasarlok értékelhetik a Lexmark termékkinalatat, a késziilékkel havonta kinyomtatni tervezett oldalak atlagos szdma alapjan. A Lexmark
azt javasolja, hogy az optimalis eszkdzteljesitmény érdekében az oldalak szdma a havonta megadott tartomanyon beliil legyen,

a kdvetkez6 tényez8k alapjan: kellékanyagcsere-intervallumok, papirbetdltési intervallumok, sebesség és tipikus Uigyfélhaszndlat. > A ,maximélis havi terhelhet6ség” azoknak

az oldalaknak a maximalis szama, amelyet egy eszk6z egy honap alatt elGallitani képes tébb valtasban torténd tizemeltetés esetén. Ez a mutatd a robusztussag dsszehasonlitasara szolgal a tobbi Lexmark nyomtatéhoz és az
MPFP késziilékekhez képest.* A termék csak a meghatarozott foldrajzi teriileten vald hasznalatra tervezett csere festékkazettaval mikédik. A részletekért latogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. > Csak
folyamatos fekete vagy csak folyamatos vegyes CMY festékkazetta-haszndlatra és legfeljebb ennyi szabvanyos oldalra vonatkozd atlagos kapacitasi érték az ISO/IEC 19798 szabvanynak megfeleléen.

Ez egy A osztalyl eszkdz, amely megfelel az elektromagneses kibocsatasra vonatkozé nemzetkdzi szabvanyoknak (pl. az FCC szabalyainak, az EN 55022/EN 55032 szabvéanyoknak stb.). Az A osztélyd termékek nem laké- vagy haztartési
kornyezetben valé hasznalatra tervezett eszk6zok. Az A osztalyd termékek lakd- vagy haztartasi kérnyezetekben torténd hasznalata interferenciat okozhat

a radickommunikacidban, és megfelel§ helyreigazitd intézkedéseket igényel.

© Lexmark, 2024. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

Az Apple és az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. A MOPRIA®, a Mopria® logé™ és a Mopria® Alliance logé a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és
szolgaltatasvédjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. A jogosulatlan felhasznalas szigortan tilos. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Hivatalanak
bejegyzett védjegye. Az EPEAT®a Green Electronics Council védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. Minden mas védjegy a megfeleld tulajdonosok tulajdonat képezi.

Ez a termék az OpenSSL Project altal az OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) felhasznalaséra kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

lexmark.ca
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