
KÉPZELJE EL, HOGY BÁRKI ÚGY 
NYOMTATHAT MINT EGY PROFI –  
EGY SZEMPILLANTÁS ALATT.

Csökkentse a szakképzett munkaerő iránti 
igényt fejlett automatizálással.

Az új, automatizált nyomdai beállítási 
rutinokkal bárki gyorsan optimalizálhatja a 
munkát a tökéletes végeredmény érdekében. 
A Xerox® PredictPrint nyomathordozó-kezelő 
szoftver egy kattintással történő nyomdagép-
optimalizálást tesz lehetővé, megkerülve az 
idő- és papírigényes manuális kalibrációval 
járó problémákat. 

KÉPZELJE EL A GYORSABB NÖVEKEDÉST.

Indítsa be az erőteljes differenciálódást és 
az üzleti terjeszkedést.

A versenypiacon kitűnni azt jelenti, hogy a 
termelékenység és a jövedelmezőség 
feláldozása nélkül túl kell teljesíteni az 
elvárásokat. 

Az akár két speciális toner – valódi fémes arany 
és ezüst, fehér, átlátszó és fluoreszkáló rózsaszín 
– integrált módon CMYK-val való használata 
révén az Iridesse® éppen ezt teszi lehetővé. 

Mostantól még erőteljesebbé teheti a 
rózsaszínt a nyomdai színskálabővítéssel, amely 
automatikusan javítja a nyomdagép amúgy is 
lenyűgöző minőségét, és pillanatok alatt még 
több arculati színt képes reprodukálni. 

KÉPZELJE EL, HOGY AUTOMATIKUSAN 
JAVUL A BEFEKTETÉSEI MEGTÉRÜLÉSE.

Új prediktív nyomdagépelemző 
megoldásainkat azonnal integrálhatja a 
folyamataiba. 

Hozzáférhet az alapvető nyomdagépadatokhoz, 
és betekintést nyerhet számos fő 
teljesítménymutatóba a költségek jobb kezelése, 
a teljesítmény finomhangolása és a megtérülés 
maximalizálása érdekében  
a teljes gépparkjában.

MÉG SOHA NEM VOLT ENNYIRE 
EGYSZERŰ A TOVÁBBLÉPÉS.

A mai kisszériás, gyors gyártási környezetben 
rejlő lehetőségek kiaknázása azt jelenti, hogy 
képesek vagyunk több feladatot – 4, 5 és 6 
színt, különböző hordozóméreteket és 
típusokat, valamint utómunkát és személyre 
szabást – kezelni, még úgy is, hogy egyre 
szűkösebb a szakképzett munkaerő-kínálat.

A lényeg az, hogy a legegyszerűbb módokon 
pontosabb, szebb nyomatokat legyünk 
képesek előállítani, és ez az a terület, ahol az 
automatizálási funkciókkal bőségesen 
ellátott Xerox® Iridesse® ipari nyomtató 
igazán jeleskedik. Egyedülálló, precíziós 
integrációnk a Fiery® technológiával olyan 
kivételes folyamategyszerűsítést tesz 
lehetővé, amely minden műszakban 
csökkenti a költséges redundanciát, az időt 
és a pazarlást – a termelési nehézségeket 
pedig nyereséggel helyettesíti.

Dolgozzon okosabban, ne keményebben

Xerox® Iridesse® ipari nyomtató műszaki áttekintése
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MÉG TÖBB TÁMOGATOTT 
NYOMATHORDOZÓ*

A többlapos inzerter (MSI) akár 
250 lapot képes kezelni; és 
speciális, nehéz, valamint extra 
hosszú (XLS) lapokat is kezel 330 x 
660 mm méretig. 
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NAGY KAPACITÁSÚ 
ADAGOLÓK*

Kettős nagy kapacitású 
adagolónkkal akár 8000 lapot 
kezelhet, két extra 
adagolóállomáson elhelyezett 
négy további tálcával. 

Vagy bővítse XLS-képességeit a 
Xerox® nagy kapacitású XLS 
vákuumos adagolóval, amely 
egyszeres vagy kettős 
konfigurációban is elérhető. 
Nyomtasson akár 700 lapot 864 
mm hosszúságig vagy 100 lapot 
1,2 m hosszúságig precízen, 
névleges sebességgel.
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SZTENDERD ADAGOLÓK

4000 ív teljes kapacitás két belső 
adagolótálcából, amelyek a 
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Alsó rétegek
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Még több lenyűgöző lehetőséghez 
férhet hozzá könnyedén.

Robusztus gyártási képességeivel és precíziós automatizálási funkcióival az Iridesse® gyors és 
jövedelmező munkát tesz lehetővé a szoros határidőkkel, nem hagyományos anyagméretekkel 
és súlyokkal, valamint díszítésekkel járó feladatok során, így Ön több új lehetőséget használhat 
ki, és magabiztosan növekedhet.

nyomdagép alapkialakításába 
vannak integrálva, így kis 
helyigényűek. 
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CMYK-TONERÁLLOMÁSOK

Tartsa lendületben a termelést az 
üzem közbeni betöltéssel. Nagy 
felbontású emulzióaggregációs (HD 
EA) toner a kiváló minőségű 
kimenethez kevesebb tonerrel és 
beégetőolaj nélkül. 
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XEROX® COLOR FLX 
TECHNOLÓGIA* 

Speciális effektek karnyújtásnyira: 
egyetlen menetben, névleges 
sebességgel, azonnali regisztrációval 
készíthet hatásos nyomatokat. 

Adjon hozzá egy vagy két 
nyomtatóállomást, és használjon 
HD EA arany, ezüst, fehér vagy 
fluoreszkáló rózsaszín alsó rétegeket 
HD EA arany, ezüst, fehér, 
fluoreszkáló rózsaszín, átlátszó vagy 
alacsony fényű átlátszó** felső 
rétegekkel együtt. 
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GYORS TONERCSERE

Használja ki a gyors és hatékony HD 
EA tonerváltás előnyeit: így 
könnyebben hozhat létre több és 
változatosabb, nagy értékű 
nyomtatási díszítőelemet – 
karbantartás vagy tisztítás nélkül.
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HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ 
FOTORECEPTOROK/
AUTOMATIKUSAN TISZTÍTOTT 
KOROTRONOK

Biztosítson egységesebb töltést a 
fotoreceptoroknak a kétvezetékes/
kétrácsos kialakítás révén, ami 
stabilabb nyomtatási minőséget 
biztosít egy oldalon belül és minden 
egyes oldalon. Az öntisztító 
technológia optimalizálja a 
nyomdagép rendelkezésre állását, 
miközben fenntartja a magas 
nyomtatási minőséget.
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ZÁRT CIKLUSÚ FOLYAMAT-
ELLENŐRZÉS

Tegye lehetővé a köztes 
transzferszalagon a színfoltok és 
regisztrációs célok folyamatos, zárt 
ciklusú ellenőrzését. A minőségi 
korrekciók azonnal és automatikusan 
megtörténnek.

9

PAPÍRIGAZÍTÁS

Precíz, +/- 0,5 mm elülső-hátulsó oldali 
regisztrációt biztosít névleges 
sebességen a fejlett középpont-
regisztrációs technológiával, amely 
automatikusan a papírmérethez és 
-súlyhoz igazodik. 

*Opcionális komponens(ek)

**Az átlátszó és az alacsony fényű átlátszó nem futtatható ugyanabban a feladatban egyetlen menetben

NAGYOBB NYOMDAGÉP-
TELJESÍTMÉNY 

A Xerox® EX-P 6 v4.0 
nyomtatószerver (Fiery® 
technológiával) évtizedes 
nyomtatási és színkezelési 
tapasztalatainkat ötvözve 
könnyíti meg minden munka 
kezelését és beküldését. 
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Felső rétegek

Tökéletes, teljes körű termelékenység gépbe épített utómunkával a még gyorsabb teljesítéshez:
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KÖZTES SZALAGOS ÁTVITEL

A folytonos szalag még nagyobb 
sebességet és megbízhatóbb 
működést tesz lehetővé számtalan 
nyomathordozó és alkalmazás 
esetén.
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SZALAGOS-HENGERES 
BEÉGETŐEGYSÉG

Nagyobb hatékonysággal és 
gyorsan továbbítja az energiát 
szilikon bevonatú teflonszalag 
használatával, amely akár 400 g/m2 
súlyú nyomathordozók széles 
skálájának beégetésére képes 
névleges sebességen.
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HŰTŐMODUL

Az utómunkához és a kötegeléshez 
optimális hőmérsékletre hűti a 
nyomatokat.
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AUTOMATIKUS 
LAPELTÁVOLÍTÁS

Biztosítja a begyűrődött papírok 
egyszerű és hatékony eltávolítását 
gyakorlatilag kézi beavatkozás nélkül.
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FULL WIDTH ARRAY: 

Csak a Xeroxtól elérhető 
technológia, amely gyors, pontos 
színreprodukciót biztosít, és 
megnöveli a produktivitást a 

kalibrálási, a profilkészítési és a 
beállítási feladatok 
automatizálásával, amihez 
beágyazott, RGB-szenzorokkal 
ellátott szkennert használ. 
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ÍVSIMÍTÓ EGYSÉG 

A nyomathordozó típusa szerint 
optimalizált sima lapokat 
eredményez szalagos és hengeres 
technológiával a produktív belső és 
külső utómunkákhoz.
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XEROX® PREDICTPRINT 
NYOMATHORDOZÓ-KEZELŐ 
SZOFTVER*

Beolvasás, betöltés és kezdés a 
pontos hordozófelismeréshez. 

ULTRA HD FELBONTÁS

Max. 10 bites 1200 x 1200 dpi RIP-renderelést és 1 bites 2400 x 
2400 dpi képalkotást biztosít a nyomtatóműben, ami 
ofszetszerű féltónusrácsokat, sima árnyalatokat és átmeneteket, 
valamint finom szöveg- és sorrészleteket eredményez. 

ENERGY STAR® TANÚSÍTVÁNY

Az Iridesse® az EPA szabványainak megfelelő 
energiahatékony termék, amely segít Önnek – 
és ügyfeleinek – az alapvető fenntarthatósági 
célok elérésében.

A képen látható: Xerox® inzerter, Xerox® nagy kapacitású kötegelő, 
Xerox® élhajtó és kétoldalas vágó, C/Z-hajtogató, Production Ready 
(PR) brosúrakészítő befejezőegység és Xerox® SquareFold® 
vágómodul

KÖTEGELÉS INZERTÁLÁS VÁGÁS KÖTÉS BROSÚRAKÉSZÍTÉS HAJTOGATÁS

Egyszerűen olvassa be a 
nyomathordozó vonalkódját, 
helyezze egy tálcába, és használja 
az egyszerű varázslóval vezérelhető 
folyamatot a nyomdagép gyors 
alapbeállításához – beleértve a 
kalibrálást és a profilkészítést is.  
A PredictPrint ezután a szükséges 
optimalizálásokat közvetlenül az 
egyes hordozókhoz kapcsolja.
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INTERFÉSZMODUL*

„Átjáróként” funkcionál utómunka-
alternatívák széles skálájához.



© 2024 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, az Iridesse® és a SquareFold® a Xerox Corporation védjegyei 
az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 3/24 BR40074 XIPDS-01EG

A Xerox® Iridesse® ipari nyomdagép specifikációi

MAXIMÁLIS NYOMTATÁSI MENNYISÉG ÉS 
ÁTLAGOS HAVI NYOMATSZÁM
•	 Maximális nyomtatási mennyiség: Akár 

2,25 millió nyomat
•	 Átlagos havi nyomatszám: 225 000–475 000 

nyomat

PRODUKTIVITÁS/NYOMTATÁSI 
SEBESSÉGEK
•	 120 oldal/perc, A4 (minden papírsúly)
•	 7200 A4 nyomat óránként
•	 60 oldal/perc, A3–SRA3 (minden papírsúly)
•	 3600 A3-SRA3 nyomat óránként

SZÍNES NYOMTATÓSZERVER
•	 Xerox® EX-P 6 v4.0 nyomtatószerver Fiery® 

technológiával

•	 Integrált IPDS-funkciók
– Licencelt szoftveropció Xerox® EX-P 6 

nyomtatószerveren 
– IS/3-kompatibilis négyszínű ipari 

nyomtatáshoz

KÉPMINŐSÉG
•	 Ultra High Definition (UHD) felbontás (RIP 

1200 x 1200 dpi x 10 bit, plusz 2400 x 2400 dpi 
x 1 bit)

•	 Féltónusrácsok: 
	 – 150, 175, 200, 300 és 600 pontrács
	 – 150 és 200 elforgatott 
	 – sztochasztikus
•	 Nagy felbontású emulzióaggregációs (HD EA) 

tonerek: cián, magenta, sárga és fekete
•	 Xerox® PredictPrint nyomathordozó-kezelő 

szoftver

XEROX® COLOR FLX TECHNOLÓGIA
•	 Akár hat inline nyomtatóállomás, amelyek 

egy menetben, névleges sebességgel, szín a 
színhez regisztrációval nyomtatnak

•	 HD EA speciális tonerek: Arany, ezüst, fehér, 
fluoreszkáló rózsaszín (automatikus beépített 
színskálabővítéssel). Átlátszó a kiemelésekhez, 
és média bővítéshez alacsony fényű átlátszó 
tintával

KÉPFORMÁTUM
•	 Fejlett középpont-regisztrációs technológia a 

szigorú, max. +/- 0,5 mm tűrésű elülső-hátulsó 
oldali regisztráció érdekében

•	 Maximum nyomtatási terület: 326 x 484 mm 

PAPÍRSÚLYOK/-MÉRETEK
•	 Papírsúlyok: 52 g/m2 szöveg – 400 g/m2 borító; 

a tálcakapacitás számítása 90 g/m2 értékkel 
történt

•	 Maximum lapméret: 330 x 488 mm 
•	 Minimum lapméret továbbfejlesztett 

nagykapacitású adagolóval: 182 x 182 mm; 
a tálcaadagoló készlet 102 x 152 mm méretű 
lapokat támogat

•	 Minimum lapméret opcionális nagykapacitású 
XLS vákuumos adagolóval: 98 x 148 mm 

•	 Opcionális extra hosszú lap (XLS): 
– Maximum hossz (egyoldalas): 1,2 m

	– Maximum hossz (kétoldalas): 729 mm
	– Tömeg: 52 g/m2 szöveg – 400 g/m2 borító 

NYOMATHORDOZÓ-SOKOLDALÚSÁG
•	 Bevonatos, bevonat nélküli, szöveg, borító és 

számos speciális nyomathordozó
•	 Vegyes nyomathordozók támogatása 

a Xerox® vegyes nyomathordozókhoz 
használható gyorsítási funkcióval az optimális 
termelékenység érdekében

A D A G O L Á S
•	 Sztenderd belső papírtálcák: Kettő tálca, 

egyenként 2000 lapos kapacitás; a 
tálcakapacitás számítása 90 g/m2 értékkel 
történt 

•	 Automatikus tálcaváltás/működés közbeni 
újratöltés

•	 Automatikus élsimítás (4/4 nyomat) a belső 
tálcákból max. 400 g/m2 papírsúlyig, névleges 
sebesség mellett

•	 Opcionális továbbfejlesztett nagykapacitású 
adagoló (max. két egység):

	 – �Két tálca, egyenként 2000 lapos kapacitás; 
a tálcakapacitás számítása 90 g/m2 értékkel 
történt 

	 – �Automatikus tálcaváltás/működés közbeni 
újratöltés

	 – �Automatikus élsimítás (4/4 nyomat) belső 
tálcákból max. 400 g/m2 borítóig (névleges 
sebesség mellett)

•	 Opcionális fejlett nagykapacitású XLS 
vákuumos adagoló (egyes vagy kettős):

	 – �Max. 6300 lap 488 mm-ig kettős 
konfigurációval 

	 – �Max 700 XLS lap 864 mm-ig
	 – �Max 100 lap 1,2 m-ig 
	 – �Automatikus tálcaváltás/működés közbeni 

újratöltés
•	 Opcionális többlapos inzerter (MSI) tálca 
	 – �Egy tálca max. 250 lapig

•	 XLS opciók (csak a fejlett nagykapacitású 
adagolókhoz)

	 – �Banneradagoló-bővítő készlet
	 – �XLS automatikus adagolókészlet max. 

250 lapig

K Ö T E G E L É S I  O P C I Ó K
•	 Ofszet fogadótálca akár 500 lapos 

kapacitással
•	 Nagy kapacitású kötegelő:
	 – �500 lapos felső tálca 330 mm x 1,2 m-ig 
	 – �5000 lapos ofszetkötegelés; 182 mm x 

210 mm akár 330 mm x 488 mm-ig (B5 LEF 
akár SRA3-ig)

	 – �52 g/m2 szöveg – 400 g/m2 borító bevonatos/
bevonat nélküli

	 – �Elérhető egyszeres és kettős kombinációban 
működés közbeni kivételi lehetőséggel

	 – �Tartalmaz egy eltávolítható kocsit a külső 
utómunkákhoz; további kocsik elérhetők

•	 Plockmatic MPS XL 
	 – �Felgyorsítja a teljes XLS termelékenységet 

a fejlett nagykapacitású XLS adagolóval 
párosítva

	 – �Megbízható kötegelés 210 mm x 210 mm 
mérethez , max. 330 mm x 1,2 m-ig 400 g/m2 
borító

	 – �Interfész modul és Production Ready Finisher 
Plus egység szükséges

UTÓMUNKA-OPCIÓK 

A Xerox és a harmadik felek által kínált 
szabványos és XLS lapokhoz elérhető összes 
utómunka-megoldás listáját lásd a Product 
Explorer eszközben.

explorexeroxproducts.com 
 ELEKTROMOS JELLEMZŐK
•	 Nyomtató alapkonfiguráció: 200-240 VAC, 

50/60 Hz, EMEA > 50 A (kizárólagos használat)/
egyfázisú/IEC 60309 NAO típus > 60 A 
(kizárólagos használat)/egyfázisú/Hubbell 
HBL360C6W

•	 További elektromos követelmény a 
nyomtatószerverre és az adagoló-/
befejezőegységekre vonatkozóan:

	 – �115 VAC, 15 A 60 Hz-hez vagy 220 VAC 10 A 
50 Hz-hez (nyugati félteke)

	 – 200–240 V, 10 A, 50 Hz (Európa)

MÉRET
•	 Alap nyomtatórendszer (RIP és/vagy adagoló-/

befejezőegységek nélkül, szé x mé x ma):
	 – �3009 mm x 1092 mm x 1865 mm
	 – �Tömeg: 1373 kg

Az új ragyogó nyomtatási lehetőségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a xerox.com/Iridesse weboldalt.


